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Utgangspunkt

* Emit Touch-free stempling er et IOF godkjent stemplingssystem pa lik linje med
vanlig Emit stempling. Dette betyr at i prinsippet kan de arranggrene som gnsker
det benytte Touch-free stempling i de konkurransene de vil. Vare regler sier kun
at det skal benyttes IOF godkjent stemplingssystem.

* Prd.d. er det helt akseptert a benytte Touch-free stempling i sprint konkurranser.
Dette har vaert gjort pa nasjonalt niva (NM, NC, HL i 4 ar) og fungere, nar
brukerne gjor ting riktig, 100% palitelig.
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Prosess KLM-17 / Tinget-18

Alternativer skissert pa KLM 2017:
1. Fritt 3 velge mellom IOF godkjente system, som i dag.
2. Touch-free skal benyttes i sprint, ellers valgfritt mht. skog

3. Alle konkurranser skal benytte Touch-free.

Forslag fra Forbudsstyret pa Tinget 2018:

* Med dagens teknologi pa touch-free stempling sa oppfordres det til a benytte
dette i sprintkonkurranser.

* For konkurranser i skog oppfordres det til fortsatt bruk av vanlig Emit poster
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Forbundstinget gjorde fglgende vedtak i mars 2018:

«Forbundstinget ber forbundsstyret a utrede framtidig(e) stemplingssystem i Norsk
Orientering. Saken framlegges til behandling pa kretsledermgtet 2018. »

Pa dette grunnlag vil den nedsatte arbeidsgruppen legge fram sin anbefaling.
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Arbeidsgruppe Stemplingssystem

Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL, Magne Wiig Mathisen, Porsgrunn OL,
Pal Kittilsen, Freidig OL

Jan Arild Johnsen, NOFs administrasjon
Dag Ausen, NOFs styre
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Moment som gruppa er enige om

* Det beste er kun ett system/teknologi for o-lgp i Norge.
* Og skal man ha ett system bgr det veere touch fritt.

* Dagens situasjon med to system fungerer relativt bra og det er ikke
noe umiddelbart behov for a ga over til kun ett system.
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Ved overgang til ett system bgr dette ene systemet
oppfylle en del krav:

e \Veere touch fritt

* Vaere robust og enkelt i forhold til drift (batteri, av/pa) og hvordan
man stempler (utforming av feltet for stempling)

* Vere enkelt a sette ut (med tanke pa fysisk stgrrelse og utforming). Er
det f.eks. mulig a fa enheten integrert i en postskjerm?
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Mgter dagens touch-free Igsninger disse kriteriene?
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Svakheter med dagens touch-free

* Ma aktiveres av arranggren, og aktiveringen varer i 36 timer (vanlig Emit
varer «uendelig» og trenger ikke aktivering)

* Er betydelig stgrre/tyngre enn vanlig Emit-enhet, og dermed mer krevende
a ta med ut i skogen.

* Ma/bgr monteres liggende flatt pa egnet stativ pga. sighalet som sendes
ut.

* Touch-free enheten kan ogsa henges opp, men ideelt sett bgr man ha med
en form for stativ for a sette ut posten.



Har det skjedd noe med

Ny emiTag-brikke
NOK 725 inki. mva

Den nye emiTag-brikken har fatt blatt kretskort og et nytt plasthus med bla
propp, som er forseglet med et spesiallim_ Alle emiTag-brikker med bla
plastpropp ogleller blatt kretskort er derfor 100% vanntette.

Spesifikasjoner:

- Nytt, moderne plasthus, hvor proppen er limt med spesiallim gjer brikken 100%
vanntett.

- Nytt, blatt kretskort med forbedret utlegg
- Kraftig LED med oransje lys, blinker i 5 sekunder etter passering
- Borrelasband til feste av brikken falger med

Personlige emiTag-brikker brukes i langrenn, skiskyting, sykkel, ski-orientering
og lep. Det er solgt over 100 000 emiTag siden starten | 2006

Mange sarforbund i Norge har inngatt langsiktige avtaler med Emit om innfaring
av emiTag brikkesystem. Norges skiforbund har innfert personlig brikke fra 11
ar.

Mange lokale arrangerer (landsrenn og kretsrenn) vil 0gsa benytte tidtaking med
brikker. | slike tilfeller skal du kunne bruke den brikken du har kjept uten ekstra
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kostnad. Hvis du glemmer & ta med brikken, eller ikke har Kjept, kan den som regel leies Dé arrangarstedet.

Brikiken er ikke kompatibel med vanlig orienteringsbrikke.

Brikkenummer kan brukerne na registrere selv. Nar man melder seg pa gjennom Min Idrett, kommer det opp et felt for utfylling av
brikkenummer. Brikkenrummeret blir lagret i systemet og kommer automatisk opp ved senere pameldinger.

Full garanti i 2 &r, mens teknisk levetid er beregnet til 5 ar.
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teknologien siden i fjor?

Guidelines for Foot-O

e

«Emit gnsker ikke G bruke mye penger pa @ utvikle et produkt
som vi ikke vet om blir godkjent/akseptert internasjonalt.»
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Hardware setup

Function Description

Controls Touch-Free PRO (TFP)

Start Touch-Free PRO Start (TFP-Start)

Finish Touch-Free PRO Finish or 2 Loops in the ground connected to ETS1 or ECB
Readout ECU or eScan

Checklist
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Har det skjedd noe med teknologien siden i fjor?

SIAC

-

contactless timing system

© Art-No. 10503

© Product presentation page
® Datasheet

® AIR+: Information for athletes
W Card reservation

The SPORTident ActiveCard (SIAC) enables contactless timing, making it the ideal
choice for trail running, mountain biking, crienteering races and other adventure
sports. The ActiveCard registers the time and code number of an AIR+ compatible
SPORTident Station in a proximity range of up to 3 meters and at a maximum passing
speed of 40 km/h. The successful punch is indicated by both optical and acoustic
feedback for the athlete.

The ActiveCard is fully backwards-compatible with the SPORTident classic system:
Direct punching works with all existing SPORTident Stations. Card readout and record
data format are the same as for classic cards, making the ActiveCard compatible with all
existing software solutions. The ActiveCard stores up to 128 punches and registers a
direct punch in less than the tenth of a second. By normal use the battery life time is
approximately four years, after that the battery can be replaced by SPORTident. The
SPORTident ActiveCard also includes a radio module which enables live data during the
race, as well as radio readout of the card after the race.

Typical applications Data exchange time Data storage
MTB Enduro, Trail 60 ms (classic), 50 ms 128 punches
running, Orienteering, (AIR+)

Triathlon

Compatibility Number range Warranty
Classic, AIR+ 8.000.001 - 8.999.999 2 years (except

battery)

BS11-BS small

© Art.-No. 11153
@® Datasheet
B Firmware upgrade instructions

Identification at check points in outdoor sport disciplines like MTB Enduro, trail running,
orienteering and MTBO is slightly different than in foot orienteering. In general, passing
speed is higher and control points are more line elements than filigree objects. The
BS11-BS small is specially adapted for these applications by enabling identification over
the air. The station is part of SPORTident AIR+ system configuration and can be
configured with SPORTident Config+.

Application Working range Serial port

MTB Enduro, Trail 180cm mini-USB

running, Orienteering,

MTBO, etc

Battery Working time Warranty

Lithium lon, 1800 mAh 75 hours without 2 years
charging
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Konklusjon fra gruppa

* Gruppa synes ikke dagens tilgjengelige system for touch-free fra hverken
Emit eller Sportldent er sa gode at vi vil anbefale en fullstendig overgang til

noen av disse.

 Spesielt pa utforming gnsker vi postenheter som er mer kompakte og enkle
i o-hverdagen.

* @Pnske om forbedring av det som i dag tilbys for Touch-free:
1. Mindre/)lettere enheter (gjerne integrert i en type o-skjerm som vi uansett ma
sette ut),

2. at feltet som enheten utstraler og som stemplingsenheten reagerer pa, har en slik
utforming at faren for stemplingsbom reduseres til et minimum, og

3. at aktivering /varighet er enklest/best mulig.
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Anbefaling

* Fortsette med to Igsninger nasjonalt:
* Anbefale Emit touch-free stempling for sprintkonkurranser
* Anbefale Emit stempling for skogskonkurranser

Eventuell teknologiutvikling ma skje i tett samarbeid med IOF



