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Generalisering

Prioritering:

1. Detaljer som representerer stor fare skal aldri strykes.
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2. Detaljer som viser sveert god lgpbarhet skal aldri strykes.
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3. Detaljer som viser sveert darlig lapbarhet skal aldri strykes.
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5. Smakoller og skrenter slgyfes for a fa fram sgkk med hgydekurver.
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Generalisering

Fra O-Festivalen 2006:

Punktdetaljer; 5 pa sprintkart (og i terrenget), bare plass til
3 pa o-kartet.
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Minstemal
1 meters hgyde:

* Liten kolle, avlang kolle.
* Steinklynge, blokkfelt.
* Jordvoll.

e Passerbar skrent.
e Stein.




Minstemal

1 meters dybde:

* Lita grop.
* Hull.
* Erosjonsklgft.

0,5 meters dybde:

* Fure



Minstemal

Bruk skjgnn:
* Tydelig stein pa 0,7- 0,8 meter.

Detaljeringsgraden har betydning:
* Under minstemal i detaljfattige terreng.
* Hpyt minstemal i detaljrike terreng.



Grafiske minstemal (mal oppgitt for 1:15 000)

* Minsteavstand mellom punktsymboler: 0,15 mm
* Minsteavstand mellom punktsymbol og linjesymbol: 0,15 mm

* Minsteavstand mellom to upasserbare symboler: 0,4 mm

* Minstebredde 100% grgnn: 0,25 mm
* Minstebredde 100% gul: 0,3 mm
* Minstebredde rastrerte flater: 0,4 mm




Symbolene i ISOM 2017

101 Hoydekurve, minstemal

1%5| 9 o Kolle litt sterre enn avlang kolle,
Ly

e grop sterre enn lita grop.

102 Tellekurve

' U > Endre til haydekurve nar liten plass.

~/u§l'~/-

O -0 Endre til h@ydekurve nar kollen er liten.



103 Hjelpekurve

16,5
> Minstemal

¢> Undermals, tegn som =

A
sl/ ?f Sett inn styrepunkt

S AVAVay =

109 Liten kolle

® /,5 meter % j b
'

ol 17,25 meter <



111 Lita grop

w Minstedybde 1 meter, minstebredde 1meter,
12 m x 6 m pa kartet.

112 Hull

Y Minstedybde 1 meter, minstebredde 2 meter,
10,5 m x 12 m pa kartet.

O Hull stgrre enn 5 m x 5 m tegnes med basisstrek for jordskréaning.



201 Upasserbart stup
MMM Avrunda ender for a skille fra veier og bygninger.

™ Minstemal 0,7mm (fotavirykk 10,5 meter), eget symbol i OCAD12.

m — - DBruk stup uten tagger nar dette bedrer lesbarheten.

N
™ ™™ Minimum 4,5 meter dpning mellom to stup.

w lkke lesbar stuprekke
VAR

D

"’F\‘“ et Endres til noe mer lesbart.



Lengder pa skrent og stup med avrunda ender

e Malti 1:15 000 skal stup vaere minst 0,7 mm og skrent 0,65 mm,
fotavtrykk hhv 10,5 m og 9,75 m.

 OCAD maler ikke totallengden pa linjer med avrunda ender. Lengden

males uten avrunding.

* Eksempel skrent tegna i 1:10 000 -

e Skrenten, inkl. avrunda ender

er 9,75 meter.

e Skrenter i bue eller vinkel

tegnes noe lengre enn minstemal.




202 Skrent

—— Avrunda ender for a skille fra stier.

= Minstemal 0,65 mm (fotavtrykk 9,75 m), eget symbol i OCAD12.
Skrenter med avrunda ender males til 7 meter i OCAD .

- Minimum 3,75 meter apning mellom to skrenter.

TTTT Tillatt med svabergskrent (skraplan)

-3.7.:2 4 undermals skrenter (4-5 meter)

VAR

50 m 37 m  Skrentene forlenges (hvis plass)
- === o= ¢ller slas sammen til to skrenter.




204 Stein

® Minstemal 1 meter, 6 m x 6 m pa kartet.
ee 2 steiner = 14,25 meter

e ® Kan skille nabosteiner (maks. 30 meter fra hverandre)
av ulik starrelse.

205 Stor stein

® Borveaere hayere enn 2 meter. 9 m x 9 m pa kartet.



207 Steinklynge

A Tre eller flere steiner (over 1 meter) som ligger samla.
To steiner tegnes som to steiner: ee

A A Kan skille nabosteinklynger (maks. 30 meter fra hverandre)
med steiner av ulik starrelse.

208 Blokkfelt

4 Y Omrade med steiner og steinblokker som ikke kan tegnes enkeltvis.

4o

‘. ' Minst to blokksymboler eller eft blokksymbol og en annen steindetal].
a



Tydelige steiner og steinklynger kan tegnes,
mosegrodde steinblokker som blokkfelt:
(7o By QAR YL




209 Tett blokkfelt

Nedsatt Igpbarhet.

.

A,
\v'; s Eget flatesymbol i OCAD

i’b: Men bar tegnes som enkeltsymboler

Steingrunn

+++ 210 Nedsatt lgpbarhet
........... 211 G angfart " .*: Bortegnes som enkeltprikker.

.....

wEe 212 Kamp

Blokkfelt / steingrunn ma tegnes i forhold til stup/skrenter
/LIl Ao =

a A



213 Sandgrunn

i Minstemal 15 mx 15 m.

&> Sandomrade (125 m2) pa golfbane

J

O Tegnes kun med kontur.

214 Berg 1 dagen

Minstemal 15 m x 15 m.

© Kolle med berg i dagen (125 m2)

vy

O © Tegnes som skog eller 100% gul.



307 Upasserbar myr
© Minstemal (112,5 m2)

E Konturlinje utelates for grense mellom
307 og 301 upasserbart vann.

- Apent omrade (403) for &
i -7 $ vise at hele myra er dpen.

308 Myr

= Minstemal 7,5 mx 6 m

% - = 2 Klipp hull til vannfylt grop
— — og bekker / grofter.



309 Smal myr

«+ Minstemal
Smal myr / myrsig smalere enn ca. 5 meter.

-\_L6m % m"’

Nyttig for smale gst-vest gaende myrer.

310 Utydelig myr

30
——110,5 Minstemal 30 m x 10,5 m. Eget symbol i OCAD.

s

Utydelig myr 150 m2

Tegnes som myr

311 Brgnn, fontene eller vanntank
1 13,5mx 13,5 m pa kartet.



401 Apent lettlgpt omrade
Minstemal 10,5 m x 10,5 m

402 Apent lettlgpt omrade med spredte traer

Minstemal 30 m x 30 m ]22,5 Minstebredde 22,5 m

Undermals omrade (450 m2)

N

Q O Tegnes ngyaktig som 401 eller utelates.



403 Apent omrade

Minstemal 15 m x 15 m

Undermals omrade (125 m2)

AR o
Tegnes som 401, overdrives (til 225 m2)
401 493 % 5 eller tegnes som skog (utelates).

404 Apent omrade med spredte traer

Minstemal 37,5 m x 37,5m \22,5 Minstebredde 22,5 m

Undermals omrade (700 m2)

VAN
Tegnes som 403 (hele eller mindre omrade)

Q O eller tegnes som skog (utelates).

403 493 405



405 Skog

Ulike minstemal avhengig av symbol.

Minstemal 15 m x 15 m i 403 og 406.

Minstemal 10,5 m x 10,5 m i 401 og 408.

To undermals omrader i 406.

Tegnes som ett omrade,
begge overdrives eller fiernes.



406 Vegetasjon, nedsatt lgpbarhet

Minstemal 15 mx 15 m '6 Minstebredde 6 m

Undermals omrade (125 m2)

22"

408 408 409

Tegnes som 408, overdrives (til 225 m2)
eller tegnes som skog (utelates).

408 Vegetasjon, gangfart

Minstemal 10,5 m x 10,5m 4,5 Minstebredde 4,5 m



407 Vegetasjon, nedsatt Igpbarhet, god sikt
| Minstemal 22,5 m x 15 m (2 streker).

Undermals omrade

Ly N
[T1 1177 Tegnes som 409, overdrives / justeres

409 . _ 405 eller tegnes som skog (utelates).
407




409 Vegetasjon, gangfart, god sikt

Minstemal 15 m x 15 m (3 streker).

Undermals omrade

¢¢

410 409

Tegnes som 410 eller overdrives / justeres.

410 Vegetasjon, "kamp"
W Minstemal 8mx 8m. == 38 Minstebredde 3,8 m



502 Bred vel

Vel bredere enn 5 meter (tidligere 3 meter)

ﬁ _) =
Lesbarheten bedres ved a klippe veikantene:

-
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504 Traktorvel

meemmmsm () 35 mm = 53 meter

R ) —— e m—

Endre til stor sti hvis lite plass.

505 Stor sti

— - () 25 mm = 3,8 meter

Endre til liten sti hvis lite plass.



511 Stor kraftledning

:l: Bredde justeres i forhold til avstand
mellom ledningene.

Klipp deler av linja for a
\l/ bedre lesbarheten.



524 Hayt tarn

9 21 x 21 meter pé kartet

525 Lite tarn
T 15 x 15 meter pa kartet.

'*‘ ‘& Mobilmast med tilharende bygning i ser.

AV

- Endres il noe som er lesbart.



521 Bygning

m Minstemal 7,5mx 7,5 m (56 m2)

ms 3 hytter (17-50 m2)

N

.l. Endres til 3 x minstemal

523 Ruin

0 Minstemal 12 mx 12 m (144 m2)

EE Uleselig hvis de tre hyttene brenner.



527 Forkrybbe

™ 135mx135m

/
? Foérkrybbe inntil sti, darlig lesbart.

\

T// Flytt forkrybba pa kartet eller i terrenget.

530 Framtredende menneskeskapt detalj-ring
O Minsteméal 12m x 12 m

OO 1o leikeapparater. Leselig, men ikke etter normen.

De Leikehytte inntil skrent. Leselig? Men ikke etter normen.



601 Magnetisk nordlinje

Bla nordlinje kan benyttes hvis
‘ | det er fa vanndetaljer.
Avstand mellom nordlinjene

0,17mm 0,18 mm er 300 meter, uansett malestokk.

Nordlinjene ma brytes der de kommer i konflikt
med andre detaljer.



Generalisering i rentegning

e — /

Rentegneren ma i enkelte tilfeller kunne generalisere for a
bedre lesbarheten. Men rentegneren ma ikke utelate detaljer:

=t

—
TeEnn

=g o




Bedre lesbarhet

Dyrkamark (415) endres til apent lettlgpt omrade (401)
der det er stedsnavn pa dyrka mark:

. L] . L3 . . . Ll .
* . . . L2 . . . . L)



Bedre lesbarhet

FARRNN
_ ) _—

Stisystem etter vanlig tegning.

v

Stisystem etter redigering med hjgrnepunkt.



Bedre lesbarhet

Juster flatene for a unnga halve streker.



Bedre lesbarhet

Vend gjerdet for @ unnga svart pa svart.

/

//




Awvik fra normen

* For korte linjer.

* For sma flater.

* For liten avstand mellom symboler.
* Feil kombinasjon av flater.

* Feil stgrrelse i symbolfila.



Sjekke streklengder i OCAD12, f.eks. skrent

* Velg symbolet: ét‘z'!'; .
-_ o F
2 202.001 Cliff Wlth-:uutTagsI

b Do R

* \Velg objekt etter egenskaper:

E] OCAD Versjon 12.2.7 Orienteering - Kristen Treekremn (7860) 84-bit - [Ch \O-Festivalen 2018_150M 2017 (161017).0cd]
E) Fil  ¥is | Velg | Objekt  Topeologi  Symbol  Kat  Grafikk  Bakgrunn  DEM GPS  Innstillinger  Vindu  Hjelp
O & B

I Velg og endre objekt F/ ¢
[~ Velg objekt og endre punkt = i

> g
p Velg med lassoverktey

Shift Ctrl A Ff F§ F9 F10 F11 F1Z! 0123,
Velg chjekt etter symbol (kommandeo og dialogboks)..

‘ Velg objekt etter egenskaper... ‘

Velg objekter etter dato...

* Velg lengde, legg inn <7 og velg objekt:

Velg ohbjekt etter egenskaper X ' a
O ot et 111 ™
Velg objekt Vilkar
. —_- Y, e
() Alle objekter e . . L
. 1y, d
(®) Objekt med valgt symbol ﬁ”tﬂlp“”kt” | s o LTl
E m '..'.I:. . e ]
Ol oiekter et e — |
Flate [m2]
D Udefinerte objekter Objekttype
() Grafiske elementer

() Bildeobjekter Velg objekt Lukk Hjelp




e Rapport med antall og detaljene markert pa kartet:

IS

Objektindel Objekttype S\;mb I Opp I d to En d g d to An Ellp nk: Heyde [m] Le gd [m] Flate [m] Vinkel [7]
7306 Linjeobjekt Cliff Without Tag: 4,07, :25:; .10, 112: 0,00 5,5
7504 Linjecbjekt 202, OoldFFWthoL.ItTag C=0M=0 Y¥=0K=255 04,07,2017 11:25:29 23.10,2017 03:13:42 2 0,00 6,92

* Klikk pa objektnummeret og endre til minimumslengde:

/ Kurvelinje

| [~ Velg objekt og endre punkt

: |
o Panorer h




Sjekke flater i OCAD12, f.eks. 404

* Markere symbolet,

Velg objekt etter egenskaper

Welg objekt
() Alle objekter

OAIIE objekterilaget:
OUdefinerte objekter

O Grafiske elementer
() Bildeobjekter

 Sjekk avwkene | rapporten kan kllkke pa hvert objekt | tabellen:

@ Objekt med valgt symbaol

Wilkar

Egenskaper:

Antall punkter
Hayde [m]

LenEde m

Ohbjekttype

Velg objekt

Hjelp

velg flate, legg inn <1406 og velg objekt:

Velg objekt
() Alle objekter
@ Ohbjekt med valgt ¢

e Rett evt. undermals flater.

ON|E objekterilage
E] Objektinfermasjen (13 Objekter) —
Objektindel Objekttype Symbol Farger Opprinnelsesdato Endringsdato Antall punk: Hayde [m] Lengde [m] Flate [m]
14092 Flateobijekt 404,000 Rough Open Land With Scatters 32, 30 06.07.2017 12:38:25  06.07.2017 12:38:25 35 0,00 1198,75
L 14113 Flateobjekt 404.000 Rough Open Land With Scattere 32, 30 06,07.2017 13:31:14  11.07.2017 13:18:06 23 0,00 799,30
14478 Flateobjekt 404.000 Rough Open Land With Scattere 32, 30 11.07.2017 18:18:46  11.07.2017 18:183:46 19 0,00 627,22
14970 Flateobjekt 404.000 Rough Open Land With Scattere 32, 30 12,07.2017 15:2:042 12.07.2017 120042 28 0,00 578,38
IR0 Fiateobjekt 404,000 Rongh Open Land With Scatters 33,30 SRy oS Gy S Py el b Ly i — 475,57
H§ 15028 Flateobjekt 404,000 Rough Open Land With Scatters 32, 30 12,07.2017 15:57:18  12.07.2017 157218 30 0,00 1041,28
16752 Flateobjekt 404,000 Rough Open Land With Scatters 32, 30 13.08,2017 10:53:47  13.08,2017 10:53:47 20 0,00 501,73



Avvik fra normen, OK?

e Skrenter med avrunda hjgrner skal veere 0,65 mm, fotavtrykk 9,75 meter. Males til 7
meter 1 OCAD. 6'm

Hva med en skrent pa 6 meter i enden av et stup? 9,79m 7 \

T

e 403 skal veere 225 m2 og 404 skal veere 1406 m2. Hva med ei flate pa 1540 m2
bestaende av 1380 m2 404 og 160 m2 403 fordi tarmen i gst er for smal for 4047

160 m2— - 1380 m2

* Riktig tegnine av flater gir avviksmelding i OCAD. feil teenine registreres ikke:

170 m2— ({ 250 m2— [\



Avvik fra normen, OK?

* Eisteinblokk alene i skogen, ikke entydig nok til stein, for liten for steinklynge
og for stor for steingrunn, OK a ta med? ‘

e 403 skal veere minst 225 m2 og 401 minst 110 m2. 308 (myr) har minstemal pa 45 m2.

OK med apen to-streks myr? 45 —
MZzae = m 60m2
* Tre koller uten tett vegetasjon i et omrade med 406, lysninger 115-120 m?2.
- - -
L0 0 P00 Po o

B og C har lysninger etter ISOM, er A OK?



Avvik fra normen, ikke OK

 Skrenter skal vaere 0,65 mm (1:15 000), for sma skrenter oppfattes ikke
som skrenter.

* Alle punktsymboler skal ha symbolstgrrelse etter ISOM.
* Alle linjesymboler skal ha linjetykkelse etter ISOM.
* Minsteavstander mellom symboler ma veere etter ISOM.

* Alle flater ma veere sa store at de oppfattes som flater.
475 m?2 404, i praksis 3 hvite prikker med litt gult rundt, oppfattes ikke som ei flate:

475 m2 —>



Hva kan fjernes for a bedre lesbarheten?




Oppsummering:

Nar en karttegner fglger normen mht. minstemal og
symbolstgrrelser, generaliserer og bruker litt tid pa
rentegninga, vil kartet bli godt lesbart i 1:15 000.

Og enda bedre forstgrra til 1:10 000.



Erfaringer med ISOM 2017

* Nye symboler, noen erfaringer fra praktisk bruk?

A 115 Framtredende terrengdetal;
© 206 Kampestein
* 313 Framtredende vanndetal;



Erfaringer med ISOM 2017

* Tre ulike klassifiseringer av steingrunn mot to tidligere
(steingrunn og ur), erfaringer?

~eeeer 210 Nedsatt Igpbarhet

w211 Gangfart
s 212 Kamp

* Hvilken tydelig vegetasjonsgrense er mest vanlig i bruk?



Erfaringer med ISOM 2017

* Ny variant av 404 med grgnne prikker for a markere busker
og kratt, erfaringer?

* Fire mater a tegne
508 Uthogd linje eller spor gjennom terrenget:

——=—— Gul 100%, lettlgpt

—— Huvit, normal Igpbarhet

—— Grgnn 20%, nedsatt Igpbarhet
——Grgnn 50%, gangfart



